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@

OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot Projektu

Przedmiotem nin. Opracowania jest Projekt budowlany PT

remontu elewacji zabytkowego budynku mieszkalnego — plebanii (bez zmiany sposobu uzytkowania,
bez zmian usytuowania i wielkosci otwordw).

Elewacje budynku wymagaja remontu, koniecznego ze wzgledu na stan techniczny oraz koniecznosé
dokonczenia remontu kompleksowego obiektu po zakonczeniu niedawnych remontéw dachdw i
wykonaniu izolacji fundamentow.

Proj. remont poprawi takze estetyke i zharmonizuje obickt z zabudowa sasiednia (istn. na sasiedniej
dzialce Dom Parafialny).

Budynek aktualnie jest uzytkowany.

2. Materialy projektowe

Kopia Mapy zasadniczej do celow opiniodawezych: skala 1:1000

- Inwentaryzacja architektoniczna wlasna do celow projektowych

- Dokumentacja fotograficzna

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Zrealizowany Projekt architektoniczno — budowlany pn. Remont dachu gléwnego oraz
przebudowa dachow przedsionkow wsch. i zach. na budynku mieszkalnym zlokalizowanym na
dz. nr 699 w Zbylitowskiej Gorze. przy ul. Plebanskiej 7, autor. mgr inz. arch. M. Nejman,
Tarnow 2019

- Program prac remontowo - konserwatorskich Elewacji budynku plebanii Parafii rzymsko —

katolickicj pw. Podwyzszenia Krzyza Swictego w Zbylitowskiej Gorze, 33-113 Zglobice,

Zbylitowska Gora, ul. Plebanska 7, dz. nr 699 w Zbylitowskiej Gorze, gm. Tarnow (Wpisany w

rejestr zabytkow gminy). Autor: mgr Pawel Dziurawiec, Konserwator dziel sztuki, Tarnow 2021

- Pismo M.W.K.Z. Delegatura w Tarnowie z dn. 24.01.2022

- Aktualizacja: Program prac remontowo konserwatorskich na 06.2023. Autor mgr Pawel Dziurawiec,

Konserwator dziel sztuki, w zalgczeniu do projektu

- Pismo M.W.K.Z. Delegatura w Tarnowie z dn. 24.01.2022

3. Sytuacja - stan istniejgcy

Teren Inwestycji stanowi dzialka nr ew. 699 w Zbylitowskiej Gorze. usytuowana w po zachodnie;j
stroni¢ ulicy Plebanskiej oraz po pd. stronie ulicy Koscielnej, znajdujacej si¢ na dz. nr 324.

. Teren plaski, w zachodniej czg¢sci nicco nadsypany i ustabilizowany, minimalnie opadajgcy ku

zachodowi, graniczy od zachodu ze skarpa opadajaca do doliny Dunajca.

Budynek w podstawowej bryle ma rzut prostokata o wymiarach 22.26 (wsch. —zach.) x 12.47, do
ktorego dostawiono trzy przybudéwki — przedsionki: od poludnia, w osi znajduje si¢ murowany,
podpiwniczony przedsionek dawnego wejscia gl. 0 wym. odpowiednio 4.30 x 2.17 m, od wschodu
znajduje si¢ murowany przedsionek obecnego wejscia gl. o wym. odpowiednio 2.56 x 6.37, do
ktorego przylega poznigjsza (k. XX w.) przybudowka sanitariatu z wejéciem z przedsionka, o wym.
odpowiednio 2.17 x 2.35 m, a od zachodu znajduje si¢ przedsionek wejscia gosp. o wymiarach
odpowiednio 2.04 x 4.06.

Budynek usyt. w pn.-wsch. czesei dzialki jest wolnostojacy. Odleglos¢ od najblizszej wschodniej
granicy dzialki (od ulicy Plebanskiej) wynosi 3.98 m (od naroznika pn.-wsch. ww. sanitariatu.
Odleglos¢ od ul. Koscielnej wynosi 22.87 od elewacji pn. Odleglo$é od pozostalych granic dzialki
wynosi wigcej niz 50 m.

Teren jest czgsciowo ogrodzony. Ogrodzenie wschodnie nie przebiega po granicach dzialki ale
dochodzi do wschodnich naroznikdw przedsionka wsch. i przybuddwki sanitariatu, pozostawiajac
wolny dostep do elewacji wsch. ww. przybudowek i do schodow wejscia gl.

Przeznaczenie terenu;
Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Ogolnym Zagospodarowania przestrzennego

Za zgodnoSE 2073 -07- 05
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Parafia uzyskala od Wojta Gminy Tarnéw Decvzje o warunkach zabudowy dla przedmiotowe;j
inwestyeji, w tym:

- nieprzekraczalna linia zabudowy — 15.00 m od granicy z dz. 324 (ul. Kosciclnej), oraz 6.00 m od
granicy dz. nr 328 (ul. Plebanskicj)

- wysokos¢ zabudowy — max. jak istnicjgca czgs¢ budynku

- dach dwu lub wielospadowy o symetrycznych spadkach i nachyleniu polaci od 25 do 45 stopni.
- architekturg budynku nalezy zharmonizowa¢ z istn. zabudowg lokalng [... |

- przedmiotowy budynek mieszkalny znajduje si¢ w Gminnej ewidencji zabytkow 9zapis na dzien
wydania Decyzji).

Decyzje wykorzystano dla dokonanej przebudowy dachow budynku.

Do Decyzji o warunkach zabudowy wydano warunki konserwatorskie zn. OZT.5182.12.2015.GT1 z
dn. 15.06.2015, w tym;

- planowang inwestycj¢ (rozbudowe) we wspolczesnej formie nalezy nawigzac ksztaltem bryly,
dachu, detalu architektonicznego oraz zastosowaniem tradycyjnych materialow do zabytkowe;j i
tradycyjnej zabudowy lokalne;.

Sasiedztwo:

Najblizej usytuowanym budynkiem w sasiedztwie przedmiotowego budynku jest wybudowany w
pocz. XXI w. budvnek Domu parafialnego (usyt. po przeciwnej stronie ulicy Plebanskiej), budynek
parterowy, czgsciowo podpiwniczony, nakryty zespolem wielospadowych dachow, pokrytych
dachowka ceramiczng czerwong (w bryle zachowujacy forme dawniej istniejacych w tym miejscu
parafialnych zabudowan gospodarczych). Elewacje budynku Domu paraf. uzyskaly kolorystyke w
pastelowych barwach cieplych (kremowym, piaskowym i bialym, z brazowg stolarka).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt nie przewiduje zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu
5. Charakterystyka ogélna stanu istniejacego

Budynek mieszkalny plebanii w obeenym ksztalcie sigga (podpiwniczenie i fundamenty bryly
glownej oraz by¢ moze $ciany parteru) XVIII w. Wicelokrotne przebudowy. w tym najwicksza
przebudowa po zniszczeniach w czasie dzialan wojennych L.w.sw. z zatraceniem cech stylowych i
prawdopodobnie z calkowicie zmienionym ukladem wnetrz. W trakcie tej przebudowy powstal
przedsionek poludniowego wejscia gl. oraz pigtro na srodkowej cz¢sei poludniowego traktu
poddasza. Przedsionek wschodni powstal prawdop. na przelomie XIX i XX w. (charakterystyczna
stolarka ,,werandowa” o bardzo drobnym podziale, wymieniona przed 2023). Przedsionek wejscia

~ gosp. — zachodni, pochodzi z lat 60-tych XX w. Dobudowke sanitariatu przy przedsionku wsch. (od
polnocy) wykonano na przelomie XX 1 XXI w.
Budynek murowany, parterowy, z cz¢sciowo uzytkowym poddaszem nad czgscig pd. (nadbudowa z
dwudziestolecia migdzywojennego XX w.). Uklad budynku dwutraktowy, siedmioosiowy.
Pod czgscig budynku znajdujg sklepione piwnice ceglane. Wejscie do piwnic technicznych od
zachodu z zewnatrz, a do piwnic wschodnich schodami z przedsionka pd. Bryle gi. nakrywa
dwuspadowy dach pokryty dachowka (o nachyleniu 36 stopni), umieszczony pomiedzy wysunigtymi
nad polacie $ciany szczytowe, schodzacy na czesciowo uszkodzony gzyms koronowy (wykonany na
podlozu deskowym, wielouskokowy, ciagly, tynkowany, nie przechodzacy na sciany szczytowe).
Na poddaszu usytuowane jest 2-pok. mieszkanie z lazienka. Od wschodu do budynku przylega
murowano — drewniana weranda stanowiaca przedsionek — poczekalnig obecnego wejscia glownego,
przy ktérej od polnocy umieszczono ubikacj¢ ogolnodostepng. Na poziom parteru od ulicy prowadza
schody bet. z 6-ma stopniami, pokrytymi plytami z granitu plomieniowanego Strzegom. Werandg -
przedsionek nakrywa wielospadowy, splaszczony dach drewniany pokryty dachowka, o nachyleniu
polaci 30 -32 stopni, przedluzony ponad cofnigta 0 37 cm w rzucie przybudéwke sanitariatu Ktorej
wieniec ocieplono styropianem gr. 10 cm).
Elewacj¢ wschodnia przedsionka stanowig 4 filary. pomigdzy ktére wbudowano dwa duze okna
drewniane o bardzo drobnych podzialach i nawigzujace do ww. okien drzwi dwuskrzydlowe (w stylu
~szwajcarskim” charakterystycznym dla k. XIX i pocz. XX w., (wymienione na nowe przed 2023).
Parapety wykonano z nietynkowanej cegly. Dach ma niewielkie nadwieszenie nad elewacj¢. Nie
dokonczono robot remontowych. zakladajacych ulozenie drewnianej podsigbitki pod wysunietymi
okapami, gdyz montaz bedzie wykonany po zakonczeniu proj. remontu elewacji.

Z.a zgodnos¢ R\ 4
z oryginaiggi Y
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We wnetrzu przedsionka i sanitariatu wykonane sa stropy drewniane.

Od poludnia znajduje si¢ pictrowy ryzalit dawnego wejscia gl. Pietro (mieszczace wyzej opisane
mieszkanie) trzyosiowe, nadbudowano nad gzymsem koronowym w okresie migdzywojennym i
ozdobiono eklektycznym szczytem. Przed elewacje wysunigty jest (obecnie zabudowany i ocieplony
styropianem) ganek z tarasem na stropodachu. Nad wejsciem do przedsionka (od strony wschodnie;j)
zamontowano drewniang konstrukcje wspornikowa zadaszenia, pokrytg pulpitowg polacig szklana.
Od zachodu znajduje si¢ ww. przybudéwka przedsionka wejscia gospodarczego i masywny
dostawiony komin kotlowni znajdujacej sie w piwnicy. o elewacjach ze spoinowanej cegly.
Niewielka prostokatng bryle przedsionka zach. nakrywa zelbetowa plyta (prawdop. miala by¢
balkonem), nicocieplona, pokryta papa, wysunigta ok. 10 cm poza obrys pogrubionych naroznikow.
Ponad tg plyta wykonano nowy trzyspadowy dach ( o nach. 38-32 stopnie), pokryty dachowka (tu
takze nie dokonczono montazu podsigbitki). Wejscie umieszezone w $cianie pdnocnej poprzedzaja
wysokie zelbetowe schody z murowang balustrada, nakryte czg¢sciowo blachg drobnofaldowa, oparta
o polscianke stalowa, oszklong szklem matowym, przewidziang docelowo do demontazu i zastapicnia
pojedynczym oknem wg. Projektu z r. 2019, opartym o wysunigty slup drewniany. Ponad oboma
przedsionkami w szczytach znajduja sie niewielkie okna doswietlajace poddasze nieuzytkowe.
Budynek jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Dane techniczne budynku, w zakresie koniecznym dla nin. Projektu:
Wymiary catkowite 26.84 m x 14.62 m

Pow. zabudowy: 317.43 m".
Wysokos¢ do okapu dachu gl. : max. 5.59 m

Wysokos¢ do kalenicy: max. 10.42 m

Kubatura: 2120 m*:

Uwaga: Proj. remont elewacji nic zmieni wymiaréw ani kubatury budynku.

6. Stan techniczny obiektu:

Ogolnie ocenia sig¢ stan techniczny budynku na dobry z uwagami.

Fundamenty murowane z kamienia i cegly: Nie zaobserwowano osiadania budynku, za wyj. czgsci
wschodniej. gdzie osiadanie (wczesniejsze) zostalo ustabilizowane, ale pozostaly zarysowania. stan
dobry. Nie stwierdzono zawilgocenia przyziemia (osuszone, zaizolowane. teren wokol budynku
zostal zdrenowany).

Konstrukcja nosna murowana na zaprawie wapiennej z niewielkim dodatkiem cementu, sciany
zewngetrzne o grubosci minimum 60 cm, (lokalnie grubsze): nie stwierdzono zarysowan swiadczgcych
0 naruszeniu statecznosci budynku, za wyj. wyzej wymienionych. Zarysowania wystepujg na styku

_ bryly gl. z dostawionymi wtérnie przedsionkami oraz na elewacji pd. i zostaly spowodowane

najprawdop. naruszeniem stanu hydrologicznego terenu po wykonaniu drenazu. Zarysowania te nie
naruszajg aktualnie statecznosci konstrukcji, jednak wymagaja monitorowania.
Stropy nad parterem oraz mieszkalna cze$cig poddasz drewniane w stanie dobrym.
Elewacje tynkowane, nieocieplone (za wyj. przedsionka pd. i przybudéwki sanitariatu pn.-wsch.),
ocieplonych styropianem 10 cm.
Odkrywki tynkow ujawnily warstwe podkladowa gr. 10mm cem-wap., ulozong (po skuciu
wezesniejszych) w latach 70-tych XX w, (oceng wykonano na podst. licznych odkrywek (ma. 2023) i
wg. informacji od Ks. Proboszcza). Na warstwie podkladowej znajduje si¢ cienka (2-5 mm) warstwa
mocniejszej zaprawy, gladzona paca, oraz warstwa zewngtrzna z zaprawy cementowej: b. drobna
obrzutka gr. takze 2-3 mm. Srednio grubos¢ wszystkich warstw wynosi 15-20 mm.
Na elewacji poludniowej, pod trzecim oknem z prawej strony, umieszczony jest (przeniesiony)
kamienny cios (wtdrnie otynkowany wraz z cala elewacja) dw. nadproza z nadwieszonym wcigciem,
na ktérym wycigte sg napisy: ..1464” (czcionka gotycka na samym srodku), z lewej strony ., XFL” za$
z prawej strony ,,1883",
Stan techniczny elewacji (na podst. Programu konserwatorskiego autorstwa Kons. P. Dziurawca,
gdzie znajduje si¢ szczegdlowy opis uszkodzen wraz z ich rozmieszczeniem). Wystepuja nast.
uszkodzenia:
- elewacje zawierajg liczne drobne zarysowania, wypelnione kitem, szpachlowka akrylowg i zaprawa
cement. (co odrédznia je od lica)

Za zgodno$¢
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- uszkodzenia profilowanego gzymsu koronujacego tuz pod okapem dachu i w migjscu pekniecia
scian. Czes¢ ubytku nad elewacja pd. zostala uzupelniona plytkg ze styropianu i piang poliurctanowa
(widoczna jako zolto-pomaranczowa masa).

- na powierzchni tynkow nakrapianych, zwlaszcza na $cianie poludniowej pod oknami. widoczne sa
pecherze, peknigeia, przebarwienia tynkow, ubytki, wysolenia i odparzenia.

- bruzdy instalacyjne, wypelnione zaprawg cementowa

- zluszczenia powlok malarskich (spowodowane nieprzepuszczalnoscia)

- pokrycie fragmentow elewacji (i schodow zewn.) glonami

- nie dokoniczono ocieplania elewacji przybudowki sanitariatu (wykonano tylko pas ocieplajacy
wieniec w gornej czescei scian).

Elementy wykonczenia zewngtrznego w stanie zadowalajagcym: stolarka otworowa nowa,
termochronna. drewniana.

Nie dokonczono otoczenia calego budynku opaska z kostki granitowe;.

Przedmiotowy budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne do funkcjonowania instalacje: w
tym o$wietlenie poddasza. Wszystkie instalacje w stanie dobrym. Cze$¢ instalacji przebiega w
sposob widoczny po elewacjach i na tarasie pd.

7. Ogélna charakterystyka projektu, rozwigzania architektoniczne

Projektuje si¢ remont clewacji budynku na podstawie Programu konserwatorskiego autorstwa Kons.
P. Dziurawca (2021).

Remont obejmie:

- prace remontowo — konserwatorskie ujete w ww. programie

- dokonczenie rozpoczgtych prac polegajacych na demontazu elem. stalowych pod zadaszeniem
przedsionka zach., ocieplenia $cian sanitariatu pn., montazu brakujacych podsigbitek.

Prace remontowo — konserwatorskie obejmg:

- dzialania techniczne zapobiegajace dalszej destrukeji oraz odtwarzajace stan pierwotny konstrukcji
- dzialania estetyczne majgce za cel od$wiezenie wygladu elewacji plebanii, nadaniu jej charakteru
bardziej historycznego oraz zharmonizowanie elewacji z otoczeniem (z elewacjami istn. budynku
Domu Parafialnego).

Projektowane zmiany nie spowoduja zmian w danych technicznych budynku.

8. Opis projektowanych robét budowlanych: remontowych i konserwatorskich oraz
wykonczeniowych budynku
Na podstawie Programu konserwatorskiego autorstwa Kons. P. Dziurawca (2021) nalezy wykonaé
nastgpujace roboty:
_ 8.1.Cios belki nadprozowej (umieszezony wtérnie w elewacji pd.):

- w pierwszej kolejnosci nalezy usungé w sposob mechaniczny, (bardzo delikatnie odkuwajac z jego
powierzchni) twardy cementowy tynk nakrapiany. Podczas tych prac nalezy zwrdcié szczegdlng uwage
aby nie uszkodzi¢, nie zniszczy¢ napisow i dat. Tynk wokol ciosu rowniez nalezy usunaé. Uzupelnienie
ubytkow kamienia przeprowadzi si¢ specjalistycznymi zaprawami do kamienia, gotowymi, firmowymi
(np. firmy Remmers) Powierzchnia kitu ma mie¢ wyglad zblizony do kamienia (kolor, forma, faktura)
z odpowiednio opracowang fakturg powierzchni. W partiach wigkszych ubytkow zostang zalozone
wzmocnienia z drutu nierdzewnego tzw. ,pajaczki”. Razace przebarwienia kamienia zostang
zamaskowane poprzez pomalowanie farbg transparentna, krzemianowa. Wszystkie partie wykonane z
kamienia zostang wzmocnione przez impregnacj¢ $rodkiem krzemoorganicznym o wlasciwosciach
konsolidujacych 1 hydrofobowych.

8.2. Konserwacja i remont plaszczyzn elewacji:
Projektuje si¢ usuniecie na calej powierzchni elewacji (w tym na czgsci cokolowej) wszystkich
nawarstwien tynku, az do cegly i kamienia. Usunigcie tynku nakrapianego mozna zrobié tylko w
sposob mechaniczny. W miejscach gdzie zaobserwowano wysolenia, odparzenia tynku, nalezy
bezwzglednie usunac tynk az 0,.5m powyzej takiego miejsca. Skuty tynk nalezy usuna¢ jak
najszybciej, zutylizowaé, gdyz w tym tynku nagromadzone sa sole. Szczeliny pomigdzy ceglami
nalezy poglebic na ok. 2 cm i pozostawi¢ do wyschnigcia ok. 2-3 tyg. Gromadzace si¢ na krawedziach
cegiel krysztalki soli nalezy usuwaé w sposob mechaniczny przy pomocy pedzli, odkurzacza, ale nie
wody! W trakeie tych prac bedzie sprawdzany stan przylegania wezesniejszych tynkdw wapiennych
do elewacji. Gdyby pojawily si¢ pecherze, odspojenia, nalezy te miejsca sku¢ i oczyscié do cegly, a
nawet usung¢ warstwg zaprawy na glebokosc ok. 2cm spomigdzy cegiel.

Za zgodnosé o {9
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Do tynkowania oczyszczonych i skutych migjsc uprzednio zasolonych zastosowac tynki szeroko
porowe, tzw. solochlonne wg systemu WTA jednej z firm majacych atesty do konserwacji zabytkow.

W miejscach gdzie wezesniej zaobserwowano peknigcia tynku 1 podejrzewane jest pekniccie
muru, nalezy wykona¢ wzmocnienia polaczen, spigc¢ je wewnetrznie za pomocg pretow ze stali
nierdzewnej. Prety zostang ulozone poziomo wzdluz warstw cegiel w szezeline fugi, ktorg nalezy
lekko poszerzy¢ i poglebi¢ za pomocg pily diamentowej, a nastepnie zaszpachlowac specjalistyczna
zaprawy sklejajacg. Mozna zastosowa¢ systemy firmy HELIFIX lub Brutt Saver.

Przed wykonaniem tynkowania elewacji nalezy wykona¢ uporzadkowanie i ukrycie w rurkach
przewodowych wszystkich odkrytych w trakcie robot instalacji elektr. i niskopradowych.

Na poziomie terenu (w miejscu dostgpnym dla uzytkownikoéw wozkow inwalidzkich) nalezy
zamontowac (i odpowiednio oznakowac) domofon lub wideofon.

Na pozostalych powierzchniach elewacji (w tym takze na dobudowanym wtornie kominie)
zastosowac tynki wapienne, ktore moga zawiera¢ tylko niewielka iloscig cementu (max. 10%) lub
gotowymi zaprawami wapienno-cementowymi renomowanych firm. np. Remmers , Sto, Schomburg,
KEIM, a takze ATLAS z serii ZLOTY WIEK. Tynk nalezy nakladac recznie, warstwami w miejscach
duzych 1 glgbokich ubytkow, zanim wyschnie poprzednia warstwa, zas na pozostalych miejscach,
tynk nalezy zatrze¢ cienka warstwg na wezesniej zwilzony (oplukany z kurzu) stary tynk. Ostatnia
warstwa tynku powinna by¢ gladzona i wyszpachlowana tak jak pod malowanie. W niektoérvch
przypadkach (tam gdzie bedzie istnialo podejrzenie, ze moga powsta¢ pekniecia) zastosowana
zostanie szpachla z mikro wldknami lub zbrojaca siatka lub filzeling. np. Zaprawa cementowa z
dodatkiem plastyfikatorow przeznaczona do wykonywania profili ciggnionych np. ,,Remmers Stucco
GZ” (Grobzugmértel) do wykonywania podkladu lub OPTOLITH ,.StuckoGrob™ i ,,Remmers Stucco
FZ” (Feinzugmortel) jako wyrownanie lub OPTOLITH StuckoFein

Uszkodzony odcinek gzymsu (wykonanego z tynku na podlozu ceglanym, nie zakotwionym
Sciany) na elewacji poludniowej nalezy rozebrac na odcinku uszkodzonym. Przed rozbiorka wykonac
szablon wg. istnicjacego nicuszkodzonego sgsiedniego odcinka. Po wzmocnieniu spoin uszkodzone;j
na tym odcinku $cianki kolankowej i wymurowaniu nowego podloza ceglanego (powigzanego
odcinkowym wiencem rozpigtym na odcinku wymiany, nad spekanym odcinkiem $ciany), wykonac
jako ciagnicty (dwuwarstwowy) z zaprawy mineralnej, kilkuwarstwowej, zbrojonej wloknem
szklanym (wg. zalaczonego ponizej profilowania) na podlozu z zaprawy cem-wap. muru $cianki
kolankowej, wg. szczegolu na Rys. nr A.08

8.3. Malowanie i kolorystyka elewacji:
W celu nadania jednolitej kolorystyki tynkowanym fragmentom elewacji oraz wyréznienie kolorem
dekoracji sztukatorskich, proponuje si¢ pomalowanie ich specjalistycznymi farbami elewacyjnymi

~ wedlug zaproponowanej ponizej kolorystyki. Zostang zastosowane wysoko paro przepuszczalne farby

z dyspersji polimerowe;j. ktore maja wlasciwosci samooczyszczajace si¢ pod wplywem deszczu np.
Farba StoColor Lotusan®G z technologig Lotus-Effect® ze srodkiem biobojezym o wydluzonym
uwalnianiu lub wysoko paro przepuszczalne farby krzemianowe, np. v firmy KEIM, Remmers, Sto,
Schomburg.

Przed przystapieniem do malowania tynkow elewacji, nalezy wykona¢ probki kolorystyczne
(wielkosci 100x100cm) w celu akeeptaciji koloru przez Komisje¢ Konserwatorska. Proponuje si¢
pomalowanie calej elewacji plebani w kolorze podstawowym. piaskowym nr § 1510-Y10R
w kolorniku NCS, ktorym zostang pomalowane gladkie $ciany.

Kolorem dopelniajgcym, zlamanym, bedzie stara biel o nr S 0804-G 90Y wedlug kolornika NCS i
zostana nim pomalowane gzymsy. parapety i glify okien, drzwi.

Elementy kamienne pozostana w kolorze naturalnym, ewentualne scalenie kolorystyczne kitow
nalezy wykonac farbami laserunkowvmi, krzemianowymi np. Remmers Color LA Historic przed
koncowg impregnacjg hydrofobowa.

Metalowe balustrady balkonu oraz przy schodach, proponuje si¢ (po oczyszczeniu z farb i produktow
korozji) pomalowa¢ w kolorze brgzowym RAL 8024 w kolomiku NCS.

8.4. Wykonczenie cokolu:
Remont cokolu wykona¢ analogicznie do remontu elewacji, z zastosowaniem identycznych tynkow.
malowanie warstwy zewnetrznej wykona¢ farbami identycznymi jak na $cianach kond. nadziemnych,
ale w kolorze brazowym NCS odpowiadajacym RAL 8016 braz.
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W miejscu istn. wywietrzakow na elewacji polnocnej zamontowaé kratki wentylacyjne w ramkach
debowych (w kolorze istn. stolarki), wypelnione zaluzjami z blachy st. powlekanej w kolorze istn.
obrébek blacharskich RAL 9016 (braz) wg. rys. A.07. (uwaga: nie dotyczy to elementow instalaciji
kominéw spalinowych, ktére nalezy pozostawic z atestowanym zakoficzeniem.

Odsadzkg cokolowa oblachowa¢ blacha o tym samym kolorze.

8.5.Remont werandy przedsionka wschodniego:
Ceglane parapety pod oknami po ich oczyszezeniu (w sposob mechaniczny — szlifowanic) i ponowne
wyfugowanie zostana nasaczone $rodkiem hydrofobowym (np. Sarsil H-14R) a okute od gory
blaszanym parapetem pomalowanym w kolorze brazowym (RAL 9016 jak jak rynny).

Ceglane slupy pomigdzy oknami zostang po skuciu cementowych tynkow nakrapianych ponownie
wytynkowa¢ na gladko, ale zaprawa o wlasciwosciach ocieplajacych z dodatkiem lekkiego granulatu o
nazwic PERLIT. Tynk zostanie polozony w trzech warstwach (obrzutkach o grubosci ok. 1-1,5cm, za
kazdym razem pozostawiajac ostra powierzchni¢ i ewentualnie wtopiona siatke z wldkna szklanego)
Laczna grubos¢ tynku powinna wynosi¢ Scm, i zachodzi¢ na osadzona stolarke okienng i drzwiowa.
Ostatnia warstwe wyprowadzi¢ na gladko, zatarta paca. Mozna tynk nanosi¢ maszynowo, nie wiecej
niz 1 - 1,5em w warstwie, odczeka¢ 3 dni/lem. Jako tynk ocieplajacy mozna zastosowaé tynk: Perlit
Therm CS II firmy Perlit-Polska. Mozna tez zastosowac tynk ocieplajacy ThermoPutz firmy Baumit
wezesniej stosujac warstwe sczepng z obrzutki Baumit VorSpritzer oraz warstwe zbrojaca za pomoca
zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit ProContact z siatka Baumit StarTex. (Nie stosowaé w strefie
cokolowe;j !) Czegs¢ werandy, tam gdzie jest toaleta, zostanie ocieplona warstwa styropianu o grubosci
docelowej 15 ¢cm (lambda 0.032), z wyréwnaniem obecnej odsadzki ocieplenia wienca i wytynkowana
na gladko zaprawami mineralnymi na siatce z wiokna szklanego. Warstwa zaprawy-kleju powinna by¢
polozona w takiej grubosci, aby nie bvla widoczna siatka a powierzchnia byla idealnic rowna tak jak
podczas tradycyjnego tynkowania pacg z filcem (nalezy ja zeszlifowac). Calo$é zostanie pomalowana
farbami jak pozostale powierzchnie elewacji.

Czgs¢ cokolowa werandy rowniez nalezy otynkowac identycznic jak cokoly na pozostalym obwodzie
budynku. Szczegolowe wymiary sprawdzi¢ na budynku.

8.6. Zalecana kolejnos¢ wykonywania prac:
Opisane prace zaleca si¢ prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
- w pierwszej kolejnosci nalezy odnowi¢ najbardziej reprezentacyjng elewacje wschodnig (werande)
oraz wykona¢ zabezpicczenia peknigé na elewacii poludniowej.
- kolejnym krokiem powinny by¢ elewacje poludniowa i polnocna z wykonaniem szpalet osciezy
wokol okien. W trakcie tych prac zostanie polozony kolor na calej elewacji. Prace nalezy polaczy¢ ze
zmiang pokrycia daszka nad wejsciem pd. na dachowki. Zamocowanie daszka do elewacji wzmocnié
przez dodanie kotew wklejanych.
- Jako ostatnia odnawiana bylaby elewacja zachodnia. Prace nalezy poprzedzi¢ rozbiorka stalowo —
szklangj $cianki oslonowej, a nowa scianke drewniana, oszklong zamontowaé po zakonczeniu robot
~mokrych”. Analogicznie jak cokolu alezy wykona¢ konserwacj¢ bet. murka bocznego schoddw
wejscia zachodniego.
- po zakonczeniu robdt na plaszezyznach elewacji ponad strefa cokotowa nalezy uzupelnié brakujace
podsigbitki drewniane dachow. Elementy drewniane wykonaé z drewna iglastego (zalecana jodla kl. I,
gr. 20mm,) impregnowag preparatem Inox S od strony niewidocznej oraz preparatem
DREWNOCHRON | brazowy™ od strony widoczne;j.
- Zakonczenie prac remontowo — konserwatorskich elewacji obejmuje oblozenie schodow
betonowych wejscia pn. plytami z plomieniowego granitu Strzegom 3cm. Po montazu schodow
nalezy zamontowac (w miejsce uprzednio zdemontowanej porgezy ze stali nierdzewnej) nowa porecz
przyscienng, wykonana ze stali mal. RAL 8024, jako kuta na wzor balustrad wejscia wsch.
Uwaga: Projekt nie dotyczy betonowego stupka ogrodzeniowego (z lat 60-tych XX w.) usytuowanego
po zach. stronie budynku, nie bedacego elementem elewacii.

9. Dostosowanie obiektu do potrzeb osob niepelnosprawnych
Zakres projektu nie dotyczy zagadnien zwigzanych z udostepnieniem obicktu osobom
08¢
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10. Dostosowanie budynku do wymagan Ochrony Zabytkéw oraz Urzedu Gérniczego:

Budynek wpisany jest do Rejestru Zabytkow, dlatego Projekt wymaga uzyskania Zezwolenia od
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.
Teren inwestycji nie lezy na obszarze szkod gorniczych.

11. Zagadnienia ochrony p-poz budynku

Budynek wolnostojacy, dostepny z czterech stron.

Budynek niski N, dwukondygnacyjny , czg$ciowo podpiwniczony

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIV

W budynku w zadnym z pomieszczen nie bedzie przebywac 50 i wigeej osob.

Klasa odpornosci ogniowej D.

Budynek nie zagrozony wybuchem: kotlownia automatyczna, zabezpieczona przeciwko wyplywowi
gazu.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

Projekt nie wymaga opiniowania przez Rzeczoznawcg budowlanego ds. p-poz.

12. Uwagi koicowe:
Projekt objety ochrong praw autorskich.
Projektowana budowa nie narusza interesow Osob trzecich — sasiadow.
Nie zmienia si¢ obrysu, usytuowania ani wysokosci budynku, przez co nie zaistnicje przeslanianie ani
zacienianie zadnych obiektow.
Okreslenie obszaru oddzialywania: Obszar oddzialywania inwestycji zawiera si¢ w calosci w
granicach wlasnosci Inwestora.
Projektowane prace remontowo — konserwatorskie nie zmieniajg ustalen wydanej wezesniej Decyzji o
warunkach zabudowy na przebudowe dachow.
Informacja do Planu B. i O.Z. znajduje si¢ w dalszej czg$ci nin. Projektu
Oswiadczenie Projektantow wraz z kopia Uprawnien projektowych i zaswiadczenia o przynaleznosci
do Izby projektowej. znajduja si¢ na poczatki tomu
Wymagane oryginaly lub kopie zalgcznikdw formalno — prawnych zostang zalaczone do wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe.
Remont elewacji nie pocigga za sobg zmian w konstrukeji budynku, dlatego nie zalacza si¢
Ekspertyzy konstrukeyjnej.
Remont elewacji nie pocigga za sobg koniecznosci sporzadzania charakterystyki energetycznej
budynku ani zwigzanych z nig analiz, gdyz nie zmienia si¢ warunkow ochrony cieplnej obiektu.
Zakres Projektu nie obejmuje zagadnien zwigzanych z ogrzewaniem, dlatego nie zamieszeza si¢
oswiadczenia Projektanta dotvezace mozliwosci podlaczenia projektowanego obicktu budowlanego
do istniejacej sieci cieplowniczej.
Projekt nie wymaga sporzadzania dokumentacji 711/05ihii geotechnicznej.

opracq’wal:
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i:l{l’f

Za zgodnos¢
z oryginalem

073-07- 05



350

380

120,

PR

STAROSTA TARNOWSKi

1

_J
Bli

>

3 1

50
50

72

A

A

2

a A

i 262,5
400

AN

.20 17,5,20,23.5,20 ‘23.5;,20’1.23.5.,20 23,5,20 235,20 23,5,

r 130 v 70

k.
>

ram

oblachowanie i zaluzje blaszane z blachy powlekanej
kolor jak pozostate podokienniki braz RAL 8016

|

ke zaluzji wykonac¢ z drewna debowego

Za Zg"dnosc
7 OYY ginaxem

JEDNOSTKA PROJEK TOWA

ARCHITEKT. MACIEJ NEJMAN

magr inz. arch. MACIEJ NEJMAN

ul. Ludowa 44, 33-101, Taméw

tel:14-633-03-04, 501-486-235, mail: archmnejman@o02.pl

REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO, ZLOKALIZOWANEGO .
NA DZ. NR 699 W ZBYLITOWSKIEJ GORZE, PRZY UL. PLEBANSKIEJ 7

2% p A.B. ARCHITEKTURA J 1:5
Y ZALUZIA SCIENNA / A.07

s I :
proj. rinz. arch. CIEJ NEJMAN | spr. mgr inz. ar t GORZATA BARAN
; i i upr. proj. w spe¢jgino$ci architektonicznej
3/89 bez ograniczery nr MOIA 07/2002
; i thitektonicznej
przy zabytkach nieruchomygh nr 53, 0Z-1-212/96 l b

2023-05 2023-05




A

STAROSTA TARNOWSK]

ZALACZNIK
REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
OPIS TECHNICZNY

- Zakres robot oraz etapowanie

- Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj
zagrozen oraz czas ich wystepowania

- Wskazania dot. prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji

robét niebezpiecznych

- Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom

wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Za zgodnoS$¢é
z oryginalem

2023 -07- 05



yTAROSTA TARNOWSKI

OPIS TECHNICZNY

1. Zakres robét i ich etapowanie:

Projektuje sig :

Projektuje si¢ remont elewacji budynku na podstawie Programu konserwatorskiego autorstwa Kons.
P. Dziurawca (2021), z aktualizacja 2023.

Remont obejmie:

- prace remontowo — konserwatorskic na elewacjach ujete w ww. programie

- dokonczenie rozpoczetveh prac polegajacych na demontazu elem. stalowych pod zadaszeniem
przedsionka zach.. ocieplenia $cian sanitariatu pn., montazu brakujgcych podsiebitek

Nie przewiduje si¢ etapowania budowy:.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zainwestowanie dzialki:

Teren zabudowany jest przedmiotowym budynkiem i niedalekim budynkiem gosp. parafialnym.
Na terenie nie wystepuje zielen wysoka, kolidujaca z proj. robotami.

Teren jest uzbrojony: istn. uzbrojenie nie koliduje z proj. robotami.

Teren jest czgsciowo ogrodzony.

Budynek jest obicktem stale uzytkowanym

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: ,

Elementami zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenic bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi sa:

- uzytkowanie budynku w czasic proj. robot. Uwaga: na potrzeby funkcjonowania budynku w czasie

remontu uzytkowane bedg wejscia w elewacjach nic objetych aktualnie remontowi (wg. kolejnosci

podanej w Projckcie).

4. wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj
zagrozen oraz czas ich wystepowania:

Na podstawie wykazu robot zamieszczonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.

23.06.2003 w sprawie Informacji BIOS (Dz.U. 120/2003 poz. 1126 stwierdzono nastgpujace roboty

budowlane mogace spowodowaé wystapienie zagrozen:

- roboty na wys. powyzej 5.0 m obejmujace roboty na elewacjach budynku, w tym takze uzupelnianie

obrobek dachowych. instalacji odgromowej, orynnowania itp.

- na elewacjach pod tynkiem moga istnie¢ niezinwentaryzowane instalacje elektryczne, ktore nalezy

zlokalizowac i wylaezy¢ na czas prowadzenia robot.

Nie stwierdzono robot przy ktérych wystepuja zagrozenia substancjami chemicznymi lub

biologicznymi oraz jonizujgcymi.

Prowadzone roboty nie stwarzaja ryzyka utonigcia. Nie wymagaja uzycia materialdow wybuchowych.

Nie istnicje koniecznos¢ demontazu i montazu elementow ktorych masa przekracza 1.0t

Przy stosowaniu farb, rozpuszczalnikow, impregnatow i klejow dostosowac sie do zaleconych przez

Producentow instrukeji BHP i okresow karencji.

5. Wskazania dot. prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych nalezy przeprowadzié¢ szkolenie ogélne BHP

pracownikow w zakresie przewidywanych robot budowlano — montazowych.

Przed przystapieniem do wykonywania zadan szczegolowych nalezy wykonaé przeszkolenie

stanowiskowe. Do robot na elewacjach szczytowych budynku mozna dopuscic tylko osoby

uprawnione do wykonywania robot na wys. powyzej 5.0m. Przed przystapieniem do robét w poblizu

kabli elektrycznych nalezy dokonac wylaczenia poszezegdlnych odcinkow instalacji wewn. Roboty

energetyczne 1 instalatorskie powierzy¢ wykonawcy posiadajacemu odpgwiednie uprawnienia.

Nalezy wyprzedzajgco dokonaé odbioru rusztowan.

R\
Za zgodnosc< ,m_’},— 19
z oryginalem



B

S

TAROSTA TARNOWSKI

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie

W tym celu nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢ plac budowy wraz z obszarem stwarzajacym

niebezpieczenstwo przy robotach na dachu. Nalezy wykona¢ bezpicczne (zadaszone) dojscia do

budynku i oznakowac¢ drogi ewakuacyjne

Przed przystapieniem do robot w poblizu kabli elektrycznych nalezy dokona¢ wylaczenia

poszczegolnych odeinkow instalacji. Roboty energetyczne powierzy¢ wykonawcey posiadajacemu

odpowiednie uprawnienia.

Zapewnienie energii na placu budowy powierzy¢ osobom posiadajacym odpowiednie uprawnienia.

Na placu budowy zapewni¢ zaplecze socjalne dla pracownikéw w tym wydzielony i oznakowany

punk pierwszej pomocy oraz rozmiesci¢ w widocznych oznakowanych miejscach srodki gasnicze.

Maszyny i urzadzenia elektryczne zabezpieczyé przeciwporazeniowo.

oS¢

Za zgodn
2z oryginatem
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ZASWIADCZENIE NR....53........

Na podstawie par. 17120 Rozmrza_dzenla Ministra Kuitury i Sztuki
z 11 stycznia 1994 r. 0 zasadach i trybie udzielania zezwoleri na
prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach eraz prac '
archealogicznych iwykopahskcwych warunkach ich prowadzenia i kwslifi -
kacjach osdb, kidre majg prawo prcwadzema te; dzigtalncsci { Dz.U.ar.16

poz.55 j
WOJEWODZKI KONERWATOR ZABYTKOW w TARNOWIE swwerdza 26

Pan/ Pani.nar. iaz. arch Maciej Nejman S b SRS

urodz 17 Sterpnia 1958r. . Taraowis i
{data} _ (migiscowosd)
zamieszkaly/a/ Tarndw,ul .Ludowa 44.
{miejsce zamieszkania)
Jest uprawniony {a) do wykanywania pres prejekiswyeh w spesialnossiach

architektonlicznej

przy zahyikach niernshomysh. e
Pan / Pani, posiada uprawnienia budovdane nr EUA-NB-8346/53/89

data 23 Bagda 1989 r. oraz wykazzt sie wigcej niz czteroleinig
prakiyks budowlang lub projektows przy zabytkach nieruchomych na terenie

wojewddziwa tamowskiego i innych wojewddziw. . ™
- R Ly LTy ——

PowyzZzsze zaswiadezenie Wydaje sie jednorazowo.
Zaéwiad&eme wystawia sxg na wmasek zamteresowan |
skasowang na wniosku.
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DVCYZ.TA. O STWIERDZﬁNIU PRZYGOTOW’ANIA ZAWODOWEGO
do pelmema samodmelnych funkeji techniermych w hudownictwie

: 2 hst.lpkt.1,§ 4 ast.1 5.,8 7 - 1 -
Na'pods’cawie § :

‘ot

i§ 13 ust. 1 pkt.. lit.

rozporza;dzama Mlmstra Gospodark1 Terenowej lOcnrony Srodomska z dma 20 Iutecro 1975 r.

w spraw1e samodme.nych fu:akcp. techmcznych W budowmchwe (Dz U. Nr 8 poz. 46) stwierdza sig, zs: .

——— ' -—ac:Le 'IEJ”&&H P
OEywafe](ka) _ J 1 1 —
: : (imIe Tnazwisko) . B
magister -11123’ tier architealct P . ‘ .

(t'yml naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia- 17 Sierpaia 192° 5w ‘I‘arn-mne ¢ i =

& Fi = ’ .-- . - e . - . - . "“
poszada przygotowame zawodowe upowazzmajace do wykonywama samodzielne] mnkcp

proge’cnanua : ) =T

(rodzaj funkejl) . . 0 . o ]
architektonicznej -, - & S

W specjalnosci

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie -

B o O y - (specjallzacja zawodowa) -

@
'
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. | imbied HETIA ’ v - C Tt aw
) e v wacle] NEJRAN s il
bywatel(ka) S +¢d - Jjest'upowazniony(a) do:" . aZ
(imie 1 nazwisko) : i fi: R 3
' . e el LR
. . 8 . > Lo n, - - ..

- . EEE
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1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan ¢’
. : .

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych ,

b/ konstrukcyjno - budowlanych obiek+dw budowlanych
¥ budownictwie oséb fizycznych , z wylaczeniem - ‘
konstrukcji fundamentdw gtebokich i “trudniejszych ;
konstrukcji statycanie niewyznaczalnych

- ' o .t - oL t e v e . i

2/ kierowania , nadzorowania i konmtrolowania budowy ,
kierowania i koantrolowania wytwarzaniz konstrukcyjnych
elementév budowlanych oraz oceniarnia i badania stann
technicznego ohiektdy owlanych - z wyizczemiem
Ronstrukecji fundamgﬁéggézggigj'ch i trudniejszych

. konstrukcji statygaoig niewyzngczalnych — w -budownictwie

0s6b fizycznych J =/ %+ e : e

otrzymuje 3
Xy Ob.Maciéj Kejman
\ Zam, 33=101 Tarndw
ul, Luadowa 44
1x- a/a.-

e, ©

}\Cu."‘ ' ’ .

(podpis 1 pieczed,

406-88 1.000 szt, '







ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MACIEJ NEJMAN
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BUA-NB-8346/63/89,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0698,

Cztonek czynny od: 20-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 02-03-2022 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0698-D353-ECA1-AE7B-1F53

/ \\\
[ e
||

) Wy y o
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdziC podajac nr weryfikacyjny 1
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektdw RP. BIgr dag. i ]
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[ZBA ARCHITEKTO W

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. MALGORZATA BARAN
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 07/2002,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0937.

Cztonek czynny od: 02-04-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 10-10-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0937-9E63-AFBE-4CC3-D11F

Dane zawarte w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny’
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarc {tektow.pl
lub kontaktujac sie bezpogrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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